
Das MIDI-Interface M8U XL mit acht Ausgängen und acht Eingängen wird einfach per USB an den Rechner mit Mac OS X, 
Windows XP, Windows Vista oder Windows 7/8/8.1/10 (jeweils in 32- und 64-bit) angeschlossen und schon kann man loslegen - 
ohne aufwändige Treiberinstallation. So kann das Interface sofort in allen aktuellen Musikanwendungen genutzt werden.

Alle USB-MIDI-Interfaces von ESI benötigen für den regulären Betrieb keinen speziellen Treiber für Mac OS X oder Windows. 
Über den optional per kostenlosem Download erhältlichen Treiber ist es zudem möglich, mehrere M8U XL an einem Rechner unter
 Windows XP, Vista & 7/8 zu betreiben - sollten Sie mehr als 8 Ein- oder 8 Ausgänge benötigen. Der Treiber ermöglicht auch den 
Multiclient-Betrieb, d.h. mehrere Programme können gleichzeitig auf M8U XL zugreifen.

M8U XL ist nicht mehr verfügbar, als Alternative kommen unsere neuen Interfaces M4U eX und M8U eX in Frage.

FRONTANSICHT RÜCKANSICHT

Leistungsmerkmale

19" / 1 HE Gehäuse
8 MIDI In / 8 MIDI Out
Aktivitäts-LEDs
perfektes MIDI-Timing
echte Plug & Play Installation
kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X und Linux
optionaler Multidevice- und Multiclient-Treiber für Windows XP/Vista/7/8/8.1 per Download verfügbar
Abmessungen ca. 48.0cm x 13.5cm x 4.5cm

M8U XL
USB 2.0 MIDI Interface mit 8 Ein- und 8 Ausgängen
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