
ESI MIDI-Port Treiber

Der ESI MIDI-Port Treiber (v1.5 oder höher) unterstützt folgende Produkte:

- M4U, M4U XL, M4U XT, M4U eX 
- M8U, M8U XL, M8U eX 
- MIDIMATE II, MIDIMATE eX 
- RoMI/O II (Rev. B)
- KeyControl 25, KeyControl 25 XL, KeyControl 25 XT 
- KeyControl 49+, KeyControl 49 XT 
- KeyControl 61 XT 
- Xjam
- Xkey 25, Xkey 25 Air 
- Xkey 37, Xkey 37 Air

Bitte beachten Sie, dass dieser optionale Treiber nur für 32-bit und 64-bit Versionen von Windows 10 und Windows 11 gedacht ist. 
Ältere Versionen von Windows werden nicht unterstützt.

Nach Installation des Treibers werden die oben genannten Produkte nicht mehr mit dem generischen Treiber, der bei Windows 
enthalten ist, sondern mit dem ESI MIDI-Port Treiber verwendet. Dadurch ist es besser möglich, mehrere Geräte gleichzeitig zu 
verwenden und alle Geräte stehen über die Multiclient-Funktionalität in mehreren Anwendungen gleichzeitig zur Verfügung.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt haben. Sie starten dann die Installation per 
Doppelklick auf das Installationsprogramm, einer .exe Datei innerhalb des Treiberdownloads. Üblicherweise ist der Dateiname in 
etwa ESIMidiport_vX.YY_setup.exe wobei X.YY die Versionsnummer des Treibers ist. Beim Start der Installation zeigt Windows 
unter Umständen einen Sicherheitshinweis an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Anschließend erscheint der 
folgende Dialog:

Klicken Sie auf Next und anschließed erscheint der folgende Dialog:
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Bestätigen Sie diesen durch Klick auf Install. Jetzt werden Dateien kopiert:

Nach einiger Zeit ist die Installation dann abgeschlossen und es erscheint dann der folgende Dialog:
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Bitte starten Sie den Computer nun neu, in dem Sie Yes, restart the computer now ausgewählt haben und auf Finish klicken. 
Nachdem der Rechner neu gestartet wurde, können Sie das MIDI-Gerät an Ihren Rechner anschließen und es wird dann über den 
ESI MIDI-Port Treiber verwendet. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, können alle nun eingesetzt werden.

De-Installation

Falls Sie den Treiber später wieder entfernen möchten, finden Sie ihn unter Apps im Einstellungen Dialog von Windows. Dort 
können Sie ihn dann entfernen. Auch nach der Deinstallation können Sie Ihr ESI MIDI-Gerät weiterhin nutzen - es wird dann wieder 
der generische Treiber verwendet, der Bestandteil von Windows ist.
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